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Telefonwahlgerat fur die Alarmierung und Fernschaltung per Telefon

Eigenschaften
o Integriertes GSM Modul fiir SIM Karte (kein Handy erforderlich)
* bis zu 8 Alarmeingange N.C. (Ausldsung durch Puls) + 1x Status

» bis zu 6 Fernschaltausgange O.C. (Bistabil oder Puls)
o bis zu 16 Telefonnummern (optional bis zu 8 SMS)

« Quittierung eines Alarms per Telefon

. Stromausfall

o « Schaltung von Alarmzentralen oder elektr. Geraten via Tonwahl

o Leichte Programmierung durch Sprachmenifiihrung
o Stabilisierte Spannungsversorgung mit optionaler Akkupufferung
« Elektronischer Uberlast- und Kurzschluss-Schutz

 Sabotagegeschitztes Metallgehause

Informations- und Schaltzentrale

Durch die Programmierung der Telefonnummer wird ein Telefon

(Mobil- oder Festnetztelefone) zur Informations- und Schalt-

zentrale des Waéhlgerates. Hier kdnnen Alarmnachrichten

empfangen, Alarme quittiert und Schaltungen vorgenommen
werden.

Das Wahigerat meldet die Aktivierung von Eingangen
und wichtigen Systemzustande durch Sprach- und/oder
SMS-Nachrichten an bis programmierbare Telefonnum-
mern. Alarmeingang, Telefonnummer, Sprachnachricht
und SMS sind frei verkniipfbar. Die Anrufserie wird
bei nicht erreichbaren Teilnehmern fortgesetzt bis der
Alarmanruf durch Tonwahlquittierung gestoppt wird.

Symbolfoto “
Mobiltelefon nicht im
Lieferumfang enthalten.
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Fernschaltung

Lieferumfang enthalten.
Empfohlener Akku: 12V / 7,2Ah
Bestell Nummer: AAAKBR*0072
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Heizungen

b=

3IN/3 Out 8IN/6 Out
3 Alarmeingange 8 Alarmeingange N.C.
2 x N.C. (Ausldsung durch Puls) + 1x Status (Ausldsung durch Puls) + 1x Status
3 Fernschaltausg. O.C. (2 x Bistabil, 1x Puls) 6 Fernschaltausg. O.C. (Bistabil oder Puls)
8 Telefonnummern (optional 8 SMS) 16 Telefonnummern (optional 8 SMS)
Versorgungsspannung 230VAC/50Hz Versorgungsspannung 230VAC/50Hz
Stromaufnahme 30 mA, max. Stromaufnahme 30 mA, max.
500mA (Bei Akkuladung) 500mA (Bei Akkuladung)
Abm. (BxHxT): 307 x 237 x 95 [mm] Abm. (BxHxT): 307 x 237 x 95 [mm]

Bestell Nummer Bestell Nummer

‘ AGTWAM*PROFI3 AGTWAM*PROFI8
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